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Kederfull fur Gritzner tipmatic 1035, 1037, 6122, 6152
/ tiptronic 4.2

Art. Nr.: 19370
Einfach-KederfuRR (s. mehr Informationen)

24,95 €

N & .
Néhmaschinen-Servics. Jankowski GmbH

Sofort lieferbar & SR
b

Einfach-KederfuBB

Der KederfuB wird fiir Besatze verwendet, mit denen Sie Ihre Home-Deko-Projekte
wie Kissen und vieles mehr verschénern kénnen.

Der NahfuB eignet sich auch fiir Verzierungen, mit denen Sie unversauberte Kanten
an Polstern kaschieren konnen - einfach mit einer Heftpistole befestigen !

Das Kedern wird zum Kinderspiel.

Der KederfuB arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie der PaspelfuBB, wurde jedoch
fir dickere Kordeln entwickelt.

Kreieren Sie Ihren Besatz in einer beliebigen Farbe, wenn die erforderliche Farbe
nicht verfugbar ist.

1. Schneiden Sie Schréagstreifen in der Lange lhres Keders zu. Achten Sie darauf, dass der
Keder in

die Schragstreifen einzulegen ist und geben Sie Nahtzugabe zu.
2. Den Keder auf die linke Seite des Schragbandes legen und den Keder mit dem Stoff
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ummanteln.

3. Stoff und Keder unter die Aussparung des Nahfulles legen, die nicht versauberten Kanten

liegen

rechts.
4. Wahlen Sie Geradstich, Nadelposition Mitte und Stichlange 3.
5. Nahen Sie.

6. Schneiden Sie die Nahtzugabe zurtck.

7. Um den genahten Keder mit Ihnrem Néhprojekt zu verbinden, legen Sie den Keder auf die
rechte Stoffseite entlang der Nahtlinie. Legen Sie Stoff und Keder unter die Aussparung des
NahfuBes. Nahen Sie den Keder auf. Zwicken Sie die Nahtzugabe an den Ecken und
Rundungen ein.

Der KederfuB ist passend fur die Gritzner-Modelle:

tipmatic 1035, 1037
tipmatic 6122 , 6152

tiptronic 4.2
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